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Leistungs- und Prüfungsübersicht NORTECH OS-Systeme nach ZTV-SIB 90  

 

OS - A               
optional  mit 
Graffitischutz

OS - B              
inklusive    

Graffitischutz

OS - C             
optional  mit 
Graffitischutz

Leistung

OS-Schutz OS-A OS-B OS-C

Hydrophobierung; 
Bedingter Feuchteschutz 

bei frei bewitterten 
Betonflächen

Beschichtung  für nicht 
befahrbare Flächen;  

Freibewitterte Betonflächen 
mit ausreichendem 
Wasserablauf im 
Sprühbereich von 

Tausalzen

Beschichtung  mit erhöhter 
Dichtigkeit für nicht 
befahrbare Flächen;  

Freibewitterte Betonflächen  
im Sprühbereich von 

Tausalzen

Graffiti-Schutz permanent permanent permanent

Einsatz insbesondere

Neubau / nach Reinigung
Renovierung / Neubau 

(Betondeckung)
Sanierung / Renovierung

System

Schichtaufbau
1. Hydrophobierung Hydrophobierung 

inkl.Graffitischutz
2.

Farbe

Prüfungen

Grundprüfung
Nr. 9790   Nr. XXXX 

14.Juni 00   xx.Juli 00 

Zertifizierungs-
vertrag

Überein-stimmungs-
zertifikat

Allgemeines 
baufaufsichtl. 
Prüfzeugnis

Prophylaxe 
(Systemphase I) :  
Gütegemeinschaft 

Anti-Graffiti

Reinigung  
(Systemphase II) : 
Gütegemeinschaft 

Anti-Graffiti

Nr. 97900   Nr. 9791
14. Juni 00   27. Juli 00

Nr. 98879
10.März 

1998

Nr. 00-1197                      
24. Mai 
2000

2x Nortech 
Aqua-2K

2x Nortech 
Anti-Graffiti-System

Natufill KM 10
2x Betonflair WG

transparent
transparent / 
RAL Farben

RAL Farben
 (MC-Palette)

Nr. 9792
 24.Febr. 2000

Nr. 9307
 07. April 1999

03. Juni 2000 03. Juni 2000 03. Juni 2000

Nr. Z-BI 027/00
 18. Juli 2000

Nr. Z-BI 026/00
 18. Juli 2000

P-BI 027/00
 13. Juli 2000

P-BI 006/00
 18. Juli 2000

Nr. 98907 
 03. Nov. 1998

Nr. 98879
 10. März 1998

Nr. 00-1197
 24. Mai 2000

Nr. 00-1197
 24. Mai 2000

optional

Z-BI 
028/00 

17.Aug.00

P-BI 
028/00 

17.Aug.00

Z-BI 
034/00 

23.Aug.00

P-BI 
034/00 

22.Aug.00

2x Nortech 
Aqua-2Koptional


