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nnnn  Produktbeschreibung  
 
Das NORTECH Anti-Graffiti-System temporär  ist eine gebrauchsfertige Emulsion auf Basis 
natürlicher Wachse und entsprechender Konservierungsstoffe. Das Produkt unterliegt keiner 
Gefahrenklasse, ist nicht kennzeichnungspflichtig und zeichnet sich durch einen angenehmen 
Geruch aus, der auch eine Applikation in geschlossenen Räumen möglich macht. Es bildet bei 
vorschriftsmäßiger Anwendung eine wieder entfernbare Schutzschicht auf dem jeweiligen 
Untergrund. 
 
 
nnnn  Einsatzgebiet 
 
Das NORTECH Anti-Graffiti-System temporär  ist eine vorbeugende Prophylaxe gegen 
Farbschmierereien, Parolen und Graffiti, „tags“ und unerwünschtes Plakatieren. Es ist als 
Imprägnierung geeignet für saugende Untergründe, wie Beton, Sandstein, Kalkstein, 
hitzebeständige Putze und Fugenmörtel  aber auch nicht saugende Untergründe wie  Granit, 
gebrannter Ziegel. 
 
Geschützte Untergründe lassen sich mit heißem Wasserhochdruck leicht von den beschriebenen 
Beschmutzungen reinigen. Dabei wird Verschmutzung und das Temporärsystem gemeinsam 
entfernt. Danach ist das System nach den Vorgaben des Herstellers zu erneuern, um den Schutz zu 
gewährleisten. 
 
nnnn  Eigenschaften 
 
Das NORTECH Anti-Graffiti-System temporär  besitzt nach Trocknung folgende Eigenschaften 
 
• Gute Haftung auf den meisten Untergründen 
• Hohe bauphysikalische Verträglichkeit 
• Hohe Atmungsaktivität und Wasserdampfdiffusion 
• Gute Lichtbeständigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit 
• Ausreichende Witterungsbeständigkeit für ein temporäres System 
• Abweisend gegen das Eindringen von Farben aller Art und das Anhaften von Plakaten 
 
 
Das NORTECH Anti-Graffiti-System temporär  ist vor Applikation gegen Frost zu schützen.  
 
nnnn  Applikation 
 
Das NORTECH Anti-Graffiti-System temporär  wird  auf trockenen, tragfähigen und staubfreien 
Flächen durch Fluten, rollen oder Streichen gleichmäßig aufgebracht und egalisiert. Die milchige 
Emulsion trocknet transparent. Nach Trocknung ist der Vorgang je nach Saugkraft des 
Untergrundes ggf. bis zwei mal zu wiederholen. Je nach Saugkraft ist miet einem Verbrauch von 
200 bis 800 ml/ qm zu rechnen.  
 
nnnn  Graffitientfernung 
 
Das NORTECH Anti-Graffiti-System temporär  mit heißem (80-95°C) Wasserhochdruck ohne 
Zusatz von Reinigungsmitteln zusammen mit den Graffiti entfernt. Gereinigte Flächen müssen nach 
Abtrocknung wieder beschichtet werden, um den Systemschutz zu gewährleisten. 


