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Technisches Merkblatt :   
 
 

nnnn  Eigenschaften und Anwendungsbereich 
 
EIGENSCHAFTEN: 
NORTECH Reniger-Gel „konzentriert“ ist ein gebrauchsfertiger, pastös-flüssiger, Farbentferner auf Basis 
neutraler Tenside und umweltschonender organischer Stoffe. NORTECH Reiniger-Gel ist patentiert (DPA 
4004 630.3) und frei von Chlorkohlenwasserstoffen und dennoch von guter Lösekraft, in Wasser vollständig 
emulgierbar und biologisch abbaubar. Es ist transparent und farbneutral.  
 
 
ANWENDUNGSBEREICH: 
NORTECH Reniger-Gel ist Bestandteil des aufeinander abgestimmten NORTECH Anti-Graffiti-Systems mit 
permanentem Schutzsystem und Reiniger. Es löst insbesondere auf den mit den NORTECH Anti-
Graffiti_Systemen geschützten Flächen Sprayfarben, Lacke und div. Farben, Filzstifte und Marker sowie 
andere öl- und fetthaltige Verunreinigungen schnell und vollständig.  

 

nnnn  Verarbeitungshinweise 
 

Untergrundvorbereitung:  Der Untergrund muß trocken, auch frei von Kondensfeuchte sein. 
Aufgrund der Emulgiergbarkeit verliert das Reiniger-Gel durch Wasser 
sofort und nachhaltig seine Reinigungswirkung.  
Die Untergrund- und Umgebungstemperatur sollte nicht unter 8°C liegen.  

Verarbeitung NORTECH Reiniger-Gel wird mittels Bürste oder Pinsel aufgetragen. Auf 
größere Flächen kann es auch mit lösungsmittelfester Rolle aufgebracht 
werden. Dabei ist darauf zu achten, daß das Material in Vertiefungen und 
Lunker dringt und nicht zu dünn aufgebracht wird. Die abzulösenden 
Farbschichten sollten mit  Reiniger flächig bedeckt sein. Bei direkter 
Sonneneinstrahlung und Wind vor Austrocknung mit Folie schützen. 
 
Nach einer Einwirkzeit von 2-5 Min. sind die gängigsten Farben angelöst. 
Mittels Pinsel Farben anstoßen und prüfen, ob sie sich schon vollständig 
vom Untergrund lösen, ggf. weitere 5-10 Minuten nachwirken lassen.  
 
Angelöste Farben können mit Wasser per Hand oder Hochdruckreiniger 
abgewaschen werden. Reiniger von kleiner Flächen mit Papier oder 
Tüchern vorab entfernen. Gut nachwaschen, um Antrocknen des 
restlichen Reinigers zu vermeiden (Reste werden sonst weißlich).  
 
Farbreste (dicke Farbstellen) nach Trocknung erneut behandeln. 

 

• NORTECH Reiniger-Gel „konzentriert“ Ist biologisch abbaubar. Dennoch 
die Entsorgung der Abfallstoffe, insbesondere der abgelösten Farbreste 
gem. gesetzlicher Vorschrift durchführen. Wir empfehlen aufzufangen, 
zumindest Feststoffe und Farbreste über ein Fließ abzuscheiden 

• Bei direkter Sonneneinstrahlung Austrocknung vermeiden, nicht auf 
aufgeheizter Fläche verarbeiten, ggf. mit Folie Ausdunstung verhindern. 

• Flächen und bespritzte Umgebung immer gut nachwaschen. 

Besondere Hinweise 

Reiniger Gel konzentriert 
(patentiert) / UBA Nr.14820001 

Produkt-Nr. N-8004 



ANMERKUNG: Die Angaben in diesem Merkblatt erfolgen aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und dienen als beratende Hilfe. Eine 
Verbindlichkeit kann nicht hergeleitet werden. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).  
Mit Herausgabe eines  neuen Merkblattes verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.  
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nnnn  Technische Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
nnnn  Hinweis zur Taupunktsituation (Auszug aus der Taupunkttabelle ZTV SIB 90) 
 

Luftfeuchte % 55% 60% 65% 70% 75% 80% 80%

Lufttemp. °C

6 °C -2,10 -1,05 -0,08 0,85 1,86 2,72 3,62

8 °C -0,44 0,67 1,80 2,83 3,83 4,77 5,66

10 °C 1,31 2,53 3,74 4,79 5,82 6,79 7,65

12 °C 3,19 4,46 5,63 6,74 7,75 8,69 9,60

14 °C 5,10 6,40 7,58 8,67 9,70 10,71 11,64

15 °C 6,07 7,36 8,52 9,63 10,70 11,69 12,63

16 °C 6,98 8,29 9,47 10,61 11,68 12,66 13,63

17 °C 7,92 9,18 10,39 11,48 12,54 13,57 14,50

18 °C 8,83 10,12 11,33 12,44 13,48 14,56 15,41

19 °C 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,40

20 °C 10,72 12,00 13,22 14,40 15,48 16,46 17,44

   Erläuterung / Legende zur Taupunkttabelle  
 

Bei einer gemessenen Lufttemperatur von 20°C und einer gemessenen Luftfeuchtigkeit von 70% kommt es 
bei Bauwerken mit nicht saugenden Untergründen (z.B. infolge Beschichtung) bei einer Objekttemperatur von 
14,4°C und weniger zu Kondenswasserbildung. 
 

Mischungsverhältnis gebrauchsfertig 

Verarbeitungs.-
bedingungen 

Untergrund muß trocken, 
auch ohne Feuchtigkeits-
niederschlag (Tau) sein. 

Verarbeitungstemperatur 3°C über Taupunkt 
mindestens 8°C für Objekt 
und Umgebung  

rel. Luftfeuchtigkeit max. 70%, 

Verbrauch Verschmutzungsbedingt, ∅ 
100- 120 gr. / qm und 
Reinigungsgang. 

Wirkzeit 2-5 Min, ggf. bis 10 Min je 
nach Farbenart, ggf. mit  
Folie vor Austrocknung 
schützen 

Entfernung  Angequollene Farbe und 
Reiniger mit Wasser 
abwaschen. Feststoffe und 
Farbreste über Fließ 
auffangen. Umgebung und 
Boden gut nachwaschen. 
 

 

Färbung farbneutral, transparent 

Topfzeit  Keine Begrenzung, stets 
geschlossen halten, nicht mit 
Wasser in Berührung bringen 

Gerätereinigung Nach Arbeitseinsatz mit 
Wasser gründlich abspülen 

Lagerfähigkeit in ungeöffneten Original-
gebinden: 12 Monate 

Gebindegröße 10 Ltr., 5Ltr und 1 Ltr. 

Dichte 1,0 gr/ml 

Viskosität stehend,  

  

Entsorgung  Abfallstoffe nach gesetzlichen 
Vorschriften entsorgen 

Gefahrstoff Siehe immer aktuelles Etikett; 
gem. GefStoffV. : entzündlich 
gem. VbF; entfällt, beachten: 
Hinweise UVV24 (VBG23)   

 

Reiniger Gel konzentriert 
(patentiert) 


